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odlučovač kalu GB

vnitřní průměr 5,00 m
typové označení GB21 GB34 GB41 GB51 GB63 GB70 GB80 GB90 GB100 GB110
užitný objem 21,6 34,2 41,2 51 63,6 70,7 80,5 90,3 100,1 110
rozměry

výška 1500 2140 2500 3000 3640 4000 4500 5000 5500 6000
vnějsí průměr 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500

nejtěžší část 12,0 t 13,8 t 15,0 t 17,0 t 13,8 t 15,5 t 17,0 t 15,5 t 17,0 t 17,0 t
celková váha 40,0 t 45,0 t 48,0 t 52,0 t 50,5 t 53,0 t 57,0 t 61,0 t 65,0 t 69,0 t

vnitřní průměr 7,00 m
typové označení GB57 GB77 GB96 GB115 GB135 GB154 GB173 GB192 GB211
užitný objem 57,7 77 96,2 115,5 134,7 154 173,2 192,4 211,7
rozměry

výška 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
vnějsí průměr 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500

nejtěžší část 26,4 t 28,0 t 33,0 t 37,0 t 26,5 t 33,0 t 28,5 t 33,0 t 37,0 t
celková váha 86,0 t 89,0 t 99,0 t 106 t 106 t 118 t 113 t 120 t 133 t

ODLUČOVAČE KALU GB

užitný objem 21 - 211 m3

POUŽITÍ
odlučování usaditelných nerozpuštěných částic
a zadržení hrubých plovoucích nečistot
montovaná kruhová nádrž ze 2 - 4 - 6 základních dílů

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

speciální povrchová úprava na otryskaném podkladu
pro zajištění odolnosti povrchu vůči chemikáliím
a pro snadnou údržbu

optimálně tvarované díly z nerez oceli 
k zajištění rovnoměrného proudění v odlučovači

zadržení hrubých plovoucích látek mříží na odtoku
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ODLUČOVAČE KALU GB

2002505102500102495200

30
30

20
30

0

30
0

70
1

24
19

23
0

28
20

30
0

25
0

27
0

7920

20
0

20
0

54
00

50
00


