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Koalescenční odlučovače NEL - kruhové nádrže

Integro - Koalescenční odlučovač NEL s integrovaným odlučovačem kalu - kruhhová nádrž

typové označení KA - I KA - I KA - I KA - I KA - I KA - I KA - I KA - I KA - I KA - I 
3 / 0,65 3 / 1,2 6 / 2,5 6 / 5,0 10 / 2,5 10 / 5,0 15.3 15 / 5,0 20 / 5,0 25 / 6,0

průtok l / s 3 3 6 6 10 10 15 15 20 25
užitný objem odlučovače kalu m3 0,65 1,2 2,5 5 2,5 5 3 5 5 6
max. zadržené množství NEL l / s 235 450 450 610 450 610 450 610 610 1260
max. výstupní hodnota NEL mg / l 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
rozměry

vnější průměr mm 1450 1800 1800 2300 1800 2300 2300 2300 2300 2800
vzdálenost dna nátok.
potrubí a paty nádrže mm 1330 1500 2230 2230 2230 2230 1590 2230 2230 2140
spád na odlučovači mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

hmotnosti
nejtěžší jednotlivá část kg 2760 4250 5670 7650 5670 7650 6020 7650 7650 10500
celková kg 3700 5670 7090 9900 7090 9900 8270 9900 9900 14000

KOALESCENČNÍ ODLUČOVAČE NEL - KRUHOVÉ NÁDRŽE

KA - I - INTEGRO

koalescenční odlučovač NEL s integrovaným odlučovačem kalu a samočinným uzávěrem na odtoku

POUŽITÍ
odlučování usaditelných částic a lehkých minerálních kapalin

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

kompaktní stavební styl se sšemi funkcemi integrovanými v jednom stavebním dílu:
 odlučovač kalu
 odlučovač LMK
 odběr vzorků

jednoduché čištění koalescenčního materiálu ve sklopných modulech
 z nerez oceli nad klidovou hladinou v provozním stavu, aniž by musel být odlučovač vyprázdněn

vysoké zadržené množství LMK

samočinný uzávěr na odtoku
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KOALESCENČNÍ ODLUČOVAČE NEL - KRUHOVÉ NÁDRŽE
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